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附件 1：龙岩市中小学生研学实践教育中心商用直饮水机及商用洗烘脱一体机采购清单及
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序

号
品名 规格型号和技术要求

单价

（元）

单

位

数

量

金额

（元）

预算

总金额

（元）

照片示意图仅供参考

1

洗脱

烘一体

机

电源 三相 380V/50Hz

23880 台 1 23880

99480

1

功能 洗脱烘一体机

类别 商用机型

洗涤容量（kg） ≧25

烘干容量（kg） ≧12.5

中脱速度（r/min） ≧400

高脱速度（r/min） ≧800

内胆 SUS304 不锈钢

控制模式 智能控制面板

滚筒尺寸(mm) ≧700x655

烘干功率（kw） ≦7.5KW

电机功率（kw） ≦3

2
商用饮

水机

电源 三相 380V/50Hz

6300 台 12 75600

功率 KW ≧4.5

加热内胆容量 ≧35 升(不锈钢 SU304)

出开水量 ≧45L/H

出温水量 ≧195L/H

出水方式 一开水+三温水
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取水方式 触摸按钮

温水调温范围 40℃±5℃

产品材质

1、面板及侧板采用不锈钢材质，厚度≥0.6mm。

2、水槽采用 304 不锈钢，厚度≥1.0mm，防溅

水设计；

3、水胆采用 304 不锈钢，厚度≥1.0mm。

4、热交换器内管外管均采用 304 不锈钢材质。

过滤配置

1、五级过滤（PP棉+颗粒活性炭+炭棒+400G RO

反渗透膜+颗粒活性炭），配置 11G 压力桶。

（制造商必须具有饮水设备反渗透水质处理器

的卫生许可批件），保证出水水质达到或高于

国家标准 GB5749-2006。

2、提供滤芯（颗粒活性炭、炭棒）的涉及饮用

水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所

投产品为同一品牌）。

节能配置

1、采用触摸式按键取水方式；

2、双重泄压装置（常压式设计）；

3、配置温水水温可调控到 40℃±5℃范围中的

某一温度；

4、设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱

边和尖角应圆滑或加以防护；

5、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电；

6、采用智能数码控制系统，水不开，则无水流

出，避免饮用生水，具有定时开关机功能（一

天内可调控 3个时间段）带有水位/温度显示、

加热提示、温保提示等数码一体化控制功能；

7、全自动运行（自动进水，自动加热，精准控

温），全年无人值守。
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